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Les solutions de contrôle et de gestion:   
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�9 Le paiement pour parkings, 
cales de �u�]�•���������o�[�����µ, places de 
port, �Y 
 

�9 Le pilotage et �o�[activation 
���[� �‹�µ�]�‰���u���v�š�• (bornes 
���Z� nergies, armoires haute 
pression, �Y�• 
 

�9 �>�[�������µ���]�o���‰�}�Œ�š�µ���]�Œ��, 
informations météorologiques, 
actualités locales, �Y 
 

�9 La distribution de badges, de 
jetons, de codes ���[��������s, �Y 

 

 

 

ARmarina conçoit des solutions de contrôle 
et de gestion des équipements destinées 
aux ports de plaisance, ports de pêche et 
haltes fluviales de FRANCE et des DOM TOM 
�����‰�µ�]�•���‰�Œ���•�����[�µ�v������� �����v�v�]���X 

Nos recherches dans ce domaine nous ont 
amenés à développer différents systèmes 
pour rendre la vie des utilisateurs et des 
gestionnaires plus simple et plus conviviale. 

 

Nous vous proposons de moderniser vos 
outils en y ajoutant une « sphère 
connectée » et ainsi gérer et contrôler tous 
vos équipements : 

- Des blocs sanitaires  
- Des bornes de pontons  
- Des cales �������u�]�•���������o�[�����µ 
- Des zones techniques 
- Des capitaineries 
- E�š���Y 

 

En capitainerie, vous retrouvez toutes les 
informations importantes et nécessaires 
pour la gestion des équipements sur 
différents outils dédiés. Il existe également 
un soft de supervision en ligne (suivant la 
solution choisie) qui vous permet de gérer en 
temps réel les infrastructures connectées. 

�d�}�µ�š�� ���µ�� �o�}�v�P�� ������ �o�[���v�v� ���U�� �����•��différentes 
solutions vous aident à gérer vos outils et à 
contrôler vos clients annuels, ponctuels et 
en escales.  

 

 

�1�R�X�V�� �V�R�P�P�H�V�� �j�� �O�¶�p�F�R�X�W�H�� �G�H�� �Y�R�V��
problématiques et de vos besoins. Nous 
vous accompagnons dans vos projets et 
nous continuons à évoluer, rechercher et 
développer les solutions de demain et 
�G�¶après-demain�«  

 
�>�[���Y�h�/�W�������Z�u���Œ�]�v�� 

�9 L�[accès aux parkings, aux cales 
�������u�]�•���������o�[�����µ, aux zones 
techniques, �Y 
 

�9 La visualisation de crédits,       
d�[ informations utilisateurs, �Y 
 

�9 De communiquer avec les 
plaisanciers via son interphone. 

 

Le système est simple : le plaisancier est muni 
���[�µ�v��identifiant �~�������P���U�� ���}�����Y�• acheté au 
préalable en capitainerie, sur le kiosque ou en 
ligne�U���‹�µ�]���o�µ�]���‰���Œ�u���š�����[�!�š�Œ�����Œ�����}�v�v�µ ���š�����[������� �����Œ��
aux  équipements que vous lui mettez à 
disposition. 

- ���}�v�š�Œ�€�o���•�����[���������•���•�µ�Œ���o�[�]�v�š� �P�Œ���o�]�š� �����µ���‰�}�Œ�š 
- Paiement des escales 
- Paiement des consommations 
- �W���]���u���v�š�������•���u�]�•���•�������o�[�����µ 
- ���š���Y 

 

Ce kiosque vous permet : 

Ce totem vous permet : 



 
 �0�D�U�L�Q�¶�$�F�F�H�V�V 

Escale 24 
  

 

Cette borne de paiement CB en inox qualité marine permet 
�D�X�[���X�V�D�J�H�U�V���G�X���S�R�U�W���G�¶acheter des services en toute autonomie 
�H�Q���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�¶�D�J�H�Q�W���S�R�U�W�X�D�L�U�H�� 

- �$�F�K�D�W���G�H���F�R�G�H���S�R�X�U���J�H�V�W�L�R�Q���G�¶�D�F�F�q�V 
- Achat de badge RFID 
- Rechargement de badge RFID 
- Paiement de redevance �G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q 
- �$�F�K�D�W���G�¶�H�D�X���H�W���G�¶�p�O�H�F�W�U�L�F�L�W�p���S�R�X�U���O�H�V���H�V�F�D�O�H�V 
- �$�F�K�D�W���G�H���M�H�W�R�Q�����G�R�X�F�K�H�V�����O�D�Y�H�U�L�H�«�� 

Cette borne est connectée et permet une supervision et une 
télégestion à distance. 

NORMES / SECURITE 

�x Indice de protection IP44, IK10 
�x NF C 15-100 
�x Publication UTE C 18-510, édition 1997  
�x Conforme au décret du 14 novembre 1988, n° 88-1056 

 

DESCRIPTION 
 
�ƒ Enveloppe Inox peint 
�ƒ Dimensions : H = 1800mm, L = 700mm, P = 505mm 
�ƒ �3�R�U�W�H���G�¶�D�F�F�q�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H���j���O�¶�D�Y�D�Q�W���I�H�U�P�D�Q�W���j���F�O�H�I 

�9 Clef de protection type cannelée 
�ƒ 1 Ecran tactile haute définition 10 ou 15 pouces, rétro-

éclairage LCD à leds, luminosité 1000 nits, haute résistance 
aux chocs et vibrations 

�ƒ 1 Lecteur de carte bancaire y compris sans contact 
�ƒ 1 Imprimante kiosque compacte délivrant un reçu au client 
�ƒ 1 Chauffage thermostaté ventilé (anti-condensation) 
�ƒ 1 Onduleur 
�ƒ Fabrication Française 
�ƒ Garantie 1 an 

 

OPTIONS 

�™ Distributeur de badge RFID 
�™ Encodeur de badge Mifare RFID 
�™ Distributeur de jetons 
�™ Interphone 3G 
�™ Modem 3G/4G (pour transmission bancaire si pas de 

possibilité de ligne ADSL)  
�™ Lecteur QRcode 

 



 
 

 

�0�D�U�L�Q�¶�$�F�F�H�V�V 
TT 7800 

  

 

Ce totem en inox 316L qualité marine permet la �J�H�V�W�L�R�Q���G�¶�D�F�F�q�V en entrée 
�H�W�� ���� �R�X�� �H�Q�� �V�R�U�W�L�H�� �G�¶�X�Q�H�� �]�R�Q�H�� �F�R�Q�W�U�{�O�p�H���� �,�O�� �S�H�U�P�H�W�� �O�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �G�H�� �E�D�U�U�L�q�U�H�V����
�E�R�U�Q�H�V���W�p�O�H�V�F�R�S�L�T�X�H�V�����S�R�U�W�D�L�O�V���« 
�0�R�\�H�Q���G�¶�D�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q���D�X���F�K�R�L�[ �����F�O�D�Y�L�H�U�����4�5�F�R�G�H�����E�D�G�J�H�����«�� 
 
Il peut également être u�W�L�O�L�V�p�� �H�Q�� �F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �F�H�Q�W�U�D�O�H�� �G�H�� �S�D�L�H�P�H�Q�W��
�G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q���D�F�F�q�V���S�D�\�D�Q�W�� 
Ce totem peut également être connecté pour une supervision et une 
télégestion à distance. 

NORMES / SECURITE 

�x Indice de protection IP44, IK10 
�x NF C 15-100 
�x Publication UTE C 18-510, édition 1997  
�x Conforme au décret du 14 novembre 1988, n° 88-1056 

 

DESCRIPTION 
 
�ƒ Enveloppe Inox marine 316 L  
�ƒ Dimensions : H = 1700mm, L = 200mm, P = 200mm 
�ƒ Socle : 400mm 
�ƒ �3�R�U�W�H���G�¶�D�F�F�q�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H���j���O�¶�D�U�U�L�q�U�H���I�H�U�P�D�Q�W���j���F�O�H�I 

�9 Clef de protection type cannelée 
�ƒ 1 Ecran tactile haute définition 7 pouces, rétro-éclairage LCD 

à leds, luminosité 1000 nits, hautes résistance aux chocs et 
vibrations 

�ƒ Fabrication Française 
�ƒ Garantie 1 an 

 

OPTIONS 

�™ Thermo-laquage RAL au choix 
�™ Lecteur de badge Mifare RFID 
�™ Interphone 3G  
�™ Lecteur QRcode 

 

TT 7800 



 
 HP-Fluides 

HP10/20 

  
 
 

 

La station de carénage HP10/HP20, équipée de groupe(s) 

haute pression, est conçue pour caréner les bateaux �M�X�V�T�X�¶�j�� ����

utilisateurs simultanément. 

Des prises électriques et des �V�R�U�W�L�H�V���G�¶�H�D�X���S�H�X�Y�H�Q�W���r�W�U�H���D�M�R�X�W�p�H�V��

pour offrir un équipement complet à vos aires de carénages. 

NORMES / SECURITE 

�x Indice de protection IP44, IK10 
�x NF C 15-100 
�x Publication UTE C 18-510, édition 1997  
�x Prises conformes à la norme CEI 309 
�x Conforme au décret du 14 novembre 1988, n° 88-1056 

DESCRIPTION 
 
�ƒ Enveloppe inox 316L  qualité marine 
�ƒ Dimensions HP10 : H = 1500mm, L = 750mm, P = 750mm 
�ƒ Dimensions HP20 : H = 1500mm, L = 1500mm, P = 750mm 
�ƒ Portes d'accès technique amovibles �j�� �O�
�D�Y�D�Q�W�� �H�W�� �j�� �O�¶�D�U�U�L�q�U�H��

fermant à clef   
�9 Clef de protection type cannelée 

�ƒ 1 Sectionneur général 4P 
�ƒ 1 ou 2 Groupe(s) haute pression + lance, pression 150 à 200 

bars_15l/min 
�ƒ 1 ou 2 Enrouleur(s) de tuyaux (longueur de tuyau selon 

�O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�� 
�ƒ 1 Armoire électrique générale 
�ƒ 1 ou 2 Bouton(s) �G�¶�D�U�U�r�W���G�¶�X�U�J�H�Q�F�H 
�ƒ 1 ou 2 Bouton(s) Marche / Arrêt à voyant 
�ƒ 1 Voyant de service 
�ƒ 1 ou 2 Voyant(s) de défaut pompe 
�ƒ 1 Vanne de coupure générale  ¼ de tour avec purge 
�ƒ Fixation en 6 �S�R�L�Q�W�V���S�D�U���O�¶�L�Q�W�p�U�L�Hur 
�ƒ Fabrication Française 
�ƒ Garantie 1 an 

 

OPTIONS 

�™ 1 à 4 Prise(s) 16A, 32A - 230V/400V + DDIFF 30mA 
�™ 1 à 4 Robinet(s) ou Raccord(s) rapide(s) inox 
�™ Enrouleur(s) automatique(s) de tuyaux 
�™ Monnayeur à jetons 
�™ �6�\�V�W�q�P�H���G�H���F�R�Q�W�U�{�O�H�����E�D�G�J�H�����F�R�G�H���«�� 

 

HP10 

HP20 



 
 Aspi-Fluides 

BP 11 

  
  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La borne BP11 commercialisée par ARmarina pour les ports 

de plaisance, et haltes fluviales, est une borne de pompage 

mobile. 

Elle est équipée de roues caoutchouc ce qui permet de la 

déplacer facilement �M�X�V�T�X�¶�j�� �V�R�Q�� �O�L�H�X�� �G�H�� �V�H�U�Y�L�W�X�G�H���� La BP11 

est facile à utiliser, compacte et hautement fonctionnelle. 

NORMES / SECURITE 

�x Conformément à la Directive 2006/42/CE relative aux 
machines 

�x Conformément  à la Directive 73/23/CE relative à la sécurité 
basse tension 

DESCRIPTION 
 
�ƒ Enveloppe PVC noir  
�ƒ Dimensions : H = 1386mm, L = 800mm, P = 817mm 
�ƒ Dimensions support tuyau: H = 1410mm, L = 290mm, P = 

237mm 
�ƒ Alimentation monophasée 220/230V. 
�ƒ Longueur de câble 5m. Fiche mâle étanche. 
�ƒ 1 Boîtier de commande électrique avec protection thermique 
�ƒ �)�L�O�W�U�H���F�K�D�U�E�R�Q���j���O�¶�D�V�S�L�U�D�W�L�R�Q�� 
�ƒ Piège à condensats. 
�ƒ Cuve de 100L PVC 
�ƒ �)�O�H�[�L�E�O�H���G�¶�D�V�S�L�U�D�W�L�R�Q���G�L�D�P�q�W�U�H�������P�P���G�H���O�R�Q�J�X�H�X�U�������P�q�W�U�H�V�� 
�ƒ Flexible de refoulement diamètre 25mm de longueur 2 mètres 
�ƒ 1 Jeu de sondes à huile 
�ƒ 1 Connecteur pour les WC 
�ƒ Poids à vide : 60kg 
�ƒ Fabrication Française 
�ƒ Garantie 1 an 

 



 
 
 Aspi-Fluides 

BP 29 

  
  
 
  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La station BP29 permet le pompage des eaux usées ou des 

eaux de fond de cale. Les caractéristiques des pompes sont 

calculées selon les contraintes de votre installation. 

Ses dimensions et son design facilitent son intégration sur un 

ponton. 

NORMES / SECURITE 

�x Indice de protection IP44, IK10 
�x NF C 15-100 
�x Publication UTE C 18-510, édition 1997  
�x Prises conformes à la norme CEI 309 
�x Conforme au décret du 14 novembre 1988, n° 88-1056 

 

DESCRIPTION 
 
�ƒ Enveloppe Inox marine 316 L  
�ƒ Dimensions : H = 740mm, L = 1000mm, P = 500mm 
�ƒ Dimensions support tuyau: H = 1410mm, L = 290mm, P = 

237mm 
�ƒ 1 T�X�\�D�X���G�¶�D�V�S�L�U�D�W�L�R�Q��D40 longueur 10m  
�ƒ 1 Raccord de pompage normalisé  
�ƒ 3 P�R�U�W�H�V���G�¶�D�F�F�q�V���I�H�U�P�p�H�V���S�D�U���V�H�U�U�X�U�H���L�Q�R�[ 
�ƒ 1 Pompe inox à vis excentrée 
�ƒ �&�D�S�D�F�L�W�p�V�� �G�¶�D�V�S�L�U�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �U�H�I�R�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�p�I�L�Q�L�H�V�� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V��

�F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���G�H���O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q 
�ƒ Commande par bouton Marche / Arrêt à voyant 
�ƒ 1 Voyant de service (borne sous tension) 
�ƒ 1 Voyant de défaut 
�ƒ 1 A�U�U�r�W���G�¶�X�U�J�H�Q�F�H�����F�R�X�S���G�H���S�R�L�Q�J�� 
�ƒ �&�R�I�I�U�H�W���p�O�H�F�W�U�L�T�X�H���p�W�D�Q�F�K�H���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H���O�D���E�R�U�Q�H 
�ƒ Sectionneur général 4P 
�ƒ Fabrication Française 
�ƒ Garantie 1 an 

 

OPTIONS 

�™ �3�R�W�H�O�H�W���G�¶�D�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q���G�X���S�R�P�S�D�J�H���G�p�S�R�U�W�p 
�™ Peinture RAL à définir 
�™ 1 C�R�P�S�W�H�X�U���K�R�U�D�L�U�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q 
�™ Activation par badge, monnayeur, pièces de monnaie 
�™ Robinet(s) ¼ de tour, raccord rapide, raccord pompier 
�™ Prise(s) 16A, 32A  

 



 
 Aspi-Fluides 

BP 30 

  
  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La station de pompage BP30 �H�V�W�� �p�T�X�L�S�p�H�� �G�¶�X�Q�H�� �R�X�� �G�H�X�[�� �S�R�P�S�H�V��

péristaltiques permettant le pompage des eaux usées et / ou des eaux de 

fond de cale. Les caractéristiques des pompes sont calculées selon les 

contraintes de votre installation. 

NORMES / SECURITE 

�x Indice de protection IP44, IK10 
�x NF C 15-100 
�x Publication UTE C 18-510, édition 1997  
�x Prises conformes à la norme CEI 309 
�x Conforme au décret du 14 novembre 1988, n° 88-1056 

 

DESCRIPTION 
 
�ƒ Enveloppe inox 316L  qualité marine 
�ƒ Dimensions : H = 1240mm, L = 1470mm, P = 1200mm 
�ƒ Porte d'accès technique amovible sur les 4 faces fermant à clef  

�9 Clef de protection type cannelée 
�ƒ 1 Sectionneur général 4P 
�ƒ 1 à 2 Pompe(s) péristaltique(s) auto-amorçante(s) - triphasé 400V - flexible 

caoutchouc naturel 
�ƒ 1 à 2 Enrouleur(s) de tuyaux  
�ƒ �����7�X�\�D�X���'�������O�R�Q�J�X�H�X�U�������P���G�¶�D�V�S�L�U�D�W�L�R�Q���G�H�V��eaux usées + vanne ¼ de tour 

+ raccord normalisé 
�ƒ �����7�X�\�D�X���'�������O�R�Q�J�X�H�X�U�������P���G�¶�D�V�S�L�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���G�H���I�R�Q�G���G�H���F�D�O�H���������Y�D�Q�Q�H��

¼ de tour + raccord type aspirateur 
�ƒ 1 Armoire électrique générale 
�ƒ 1 �%�R�X�W�R�Q���G�¶�D�U�U�r�W���G�¶�X�U�J�H�Q�F�H 
�ƒ 1 à 2 Bouton(s) Marche / Arrêt à voyant 
�ƒ 1 Voyant de service 
�ƒ Fixation en 6 �S�R�L�Q�W�V���S�D�U���O�¶�L�Q�W�p�U�L�Hur 
�ƒ Fabrication Française 
�ƒ Garantie 1 an 

OPTIONS 

�™ Thermolaquage RAL au choix 
�™ 1 à 4 Prise(s) 16A, 32A - 230V/400V + DDIFF 30mA 
�™ Monnayeur à jetons 
�™ Système de contrôle (badge, �F�R�G�H���«�� 
�™ Potelet support tuyau déporté 

 

 



 
 Aspi-Fluides 

Aspiration sous vide déportée 
  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

OPTIONS 

�™ Thermolaquage RAL au choix 
�™ �6�\�V�W�q�P�H���G�H���F�R�Q�W�U�{�O�H�����E�D�G�J�H�����F�R�G�H���«�� 
�™ Potelet support tuyau déporté 

 

 

Cette solution propose de déporter  un ou plusieurs �S�R�W�H�O�H�W���V���� �G�¶�D�V�S�L�U�D�W�L�R�Q��

des eaux usées . Cela permet de positionner le tuyau de pompage au plus 

près du plaisancier ce qui �O�¶�L�Q�F�L�W�H���j���X�W�L�O�L�V�H�U���O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���H�W���I�D�F�L�O�L�W�H���V�R�Q���X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� 

�'�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�V�� �G�¶�X�Q�H��longue distance  �H�Q�W�U�H�� �O�D�� �F�H�Q�W�U�D�O�H�� �G�¶�D�V�S�L�U�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�H�� �R�X�� �O�H�V��

potelet(s), le réseau de pompage  sera alors mis sous vide  pour permettre 

�X�Q�H���P�L�V�H���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�V�S�L�U�D�W�L�R�Q���V�D�Q�V �D�W�W�H�Q�G�U�H���O�¶�D�P�R�U�o�D�J�H���G�H���O�D���S�R�P�S�H�� 

NORMES / SECURITE 

�x Indice de protection IP44, IK10 
�x NF C 15-100 
�x Publication UTE C 18-510, édition 1997  
�x Conforme au décret du 14 novembre 1988, n° 88-1056 

 

DESCRIPTION 
 

�&�H�Q�W�U�D�O�H���G�¶�D�V�S�L�U�D�W�L�R�Q 
�ƒ Enveloppe inox 316L  qualité marine 
�ƒ Dimensions : H = 1070mm, L = 1050mm, P = 1250mm 
�ƒ Porte d'accès technique amovible sur les 4 faces fermant à clef 

�9 Clef de protection type cannelée 
�ƒ 1 Sectionneur général 4P 
�ƒ 1 Pompe péristaltique auto-amorçante - triphasé 400V - Flexible 

caoutchouc naturel 
�ƒ 1 Armoire électrique générale 
�ƒ 1 �%�R�X�W�R�Q���G�¶�D�U�U�r�W���G�¶�X�U�J�H�Q�F�H 
�ƒ 1 Bouton Marche / Arrêt à voyant 
�ƒ 1 Voyant de service 
�ƒ Fixation en 6 �S�R�L�Q�W�V���S�D�U���O�¶�L�Q�W�p�U�L�Hur 
�ƒ Fabrication Française 
�ƒ Garantie 1 an 
Potelet déporté 
�ƒ 1 Enrouleur de tuyau 
�ƒ �����7�X�\�D�X���'�������O�R�Q�J�X�H�X�U�������P���G�¶�D�V�S�L�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���X�V�p�H�V�� 

+ vanne ¼ de tour + raccord normalisé 
 



 
 Distri-Fluides 

BE 90 

 

DESCRIPTION 
 
�ƒ Enveloppe Polyester + Gelcoat blanc  
�ƒ Dimensions : H = 657mm, L = 544mm, P = 522mm 
�ƒ Porte d'accès technique amovible à l'avant fermant à clef 

�9  Clef de protection type cannelée 
�ƒ Plaque de séparation eau/électricité étanche en inox 316L  
�ƒ 1 Sectionneur général 2P ou 4P 
�ƒ 1 Répartiteur 50mm² 
�ƒ 1 à 4 Prise(s) 16A, 32A - 230V/400V 
�ƒ 1 à 4 Disjoncteur(s) différentiel(s) 30mA, réarmement par 

�O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U���S�D�U���O�D fenêtre de visite en façade 
�ƒ 1 Fenêtre IP67 de réarmement des disjoncteurs sur la porte en 

façade 
�ƒ 1 à 4 Raccord(s) rapide(s) inox 
�ƒ 1 Vanne ¼ de tour avec purge 
�ƒ Flexibles tressés inox 
�ƒ Fixation en 3 �S�R�L�Q�W�V���S�D�U���O�¶�L�Q�W�p�U�L�Hur de la borne 
�ƒ Fabrication Française 
�ƒ Garantie 1 an 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

OPTIONS 

�™ Lecteur de badges RFID 
�™ Version bicolor : blanc / bleu 
�™ Balisage à leds en façade 
�™ Solution de gestion des consommations  

���7�H�P�S�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�V�����F�R�P�S�W�H�X�U�V�����G�p�E�L�W�P�q�W�U�H�V�����p�O�H�F�W�U�R�Y�D�Q�Q�H�V���«�� 
�™ Télégestion des distri�E�X�W�L�R�Q�V�� �G�¶�H�D�X �H�W�� �G�¶�p�O�H�F�W�U�L�F�L�W�p�� �G�H la 

capitainerie 

 

 

La borne BE90 est la première borne polyester conçue par 

ARmarina. 

Haute de moins de 70cm, la BE90 est dimensionnée pour être 

équipée de système de gestion des  �F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�H�D�X�� �H�W��

�G�¶�p�O�H�F�W�U�L�F�L�W�p�� 

NORMES / SECURITE 

�x Indice de protection IP44, IK10 
�x NF C 15-100, section 709 amendée en décembre 2002 
�x Publication UTE C 18-510, édition 1997  
�x Prises conformes à la norme CEI 309 
�x Conforme au décret du 14 novembre 1988, n° 88-1056 

 



 
 

 

Distri-Fluides 
BE 20/21/22 

  
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les bornes BE20, BE21 et BE22 en inox 316L qualité marine, ont 

été développées par ARmarina, pour les ports de plaisance, les ports 

de pêche et les haltes fluviales. Elles sont ROBUSTES (inox 316L), 

ERGONOMIQUES (faible emprise au sol) et FONCTIONNELLES 

(Temporisation, Gestion des consommations, Balisage 360° �«���� 

DESCRIPTION 
 
�ƒ Enveloppe INOX 316L qualité marine 
�ƒ Dimensions BE20 : H = 700mm, L = 340mm, P = 220mm 
�ƒ Dimensions BE21 : H = 900mm, L = 340mm, P = 220mm 
�ƒ Dimensions BE22 : H = 1010mm, L = 420mm, P = 270mm 
�ƒ Porte d'accès technique amovible à l'avant fermant à clef Plaque de 

séparation eau/électricité horizontale étanche en inox 316L 
�9 Clef de protection type cannelée 

�ƒ 1 Sectionneur général 2P ou 4P 
�ƒ Répartiteur 50mm²  
�ƒ 1 à 4 Prise(s) 16A, 32A, 63A - 230V/400V (suivant modèle) 
�ƒ �����j�������'�L�V�M�R�Q�F�W�H�X�U���V�����G�L�I�I�p�U�H�Q�W�L�H�O���V���������P�$�����U�p�D�U�P�H�P�H�Q�W���S�D�U���O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U 
�ƒ 1 à 2 Fenêtre(s) IP67 de réarmement des disjoncteurs sur les côtés  
�ƒ �����j�������V�R�U�W�L�H���V�����G�¶�H�D�X�����U�R�E�L�Q�H�W���ó���G�H���W�R�X�U���R�X��raccord rapide) 
�ƒ Flexibles tressés inox 
�ƒ Vanne de coupure générale avec purge 
�ƒ Fixation en 4 �S�R�L�Q�W�V���S�D�U���O�¶�L�Q�W�p�U�L�Hur de la borne 
�ƒ Fabrication Française 
�ƒ Garantie 1 an 

 

OPTIONS 

�™ Thermolaquage RAL au choix 
�™ Lecteur de badges RFID (uniquement modèle BE22) 
�™ Solution de gestion des consommations  

���7�H�P�S�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�V�����F�R�P�S�W�H�X�U�V�����G�p�E�L�W�P�q�W�U�H�V�����p�O�H�F�W�U�R�Y�D�Q�Q�H�V���«�� 
�™ Télégestion des distri�E�X�W�L�R�Q�V���G�¶�H�D�X���H�W���G�¶�p�O�H�F�W�U�L�F�L�W�p���G�H la capitainerie 
�™ Balisage à leds 360° 
�™ Interrupteur crépusculaire ou horloge (gestion du balisage) 
�™ �'�p�W�H�F�W�L�R�Q�� �L�Q�I�U�D�U�R�X�J�H�� �S�R�X�U�� �Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p�� �O�X�P�L�Q�H�X�V�H�� �G�X��

balisage lors du passage �G�¶�X�Q���S�O�D�L�V�D�Q�F�L�H�U���V�X�U���O�H���S�R�Q�W�R�Q 
�™ Cordon chauffant ou chauffage thermostaté 

 

NORMES / SECURITE 

�x Indice de protection IP44, IK10 
�x NF C 15-100, section 709 amendée en décembre 2002 
�x Publication UTE C 18-510, édition 1997  
�x Prises conformes à la norme CEI 309 
�x Conforme au décret du 14 novembre 1988, n° 88-1056 

 

BE20 

BE22 

BE21 



 
 
 
 
 

Distri-Fluides 
BF 10 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La borne BF10 développée par ARmarina  pour les ports de plaisance et 

haltes fluviales, allie robustesse  et ergonomie . 

Elle permet uniquement le branchement  / débranchement  des fluides 

aux détenteurs de la clef  de la borne. Un passage de câble  permet de 

refermer la distribution des fluides les portes fermées. 

NORMES / SECURITE 

�x Indice de protection IP44, IK10 
�x NF C 15-100, section 709 amendée en décembre 2002 
�x Publication UTE C 18-510, édition 1997  
�x Prises conformes à la norme CEI 309 
�x Conforme au décret du 14 novembre 1988, n° 88-1056 

 

DESCRIPTION 
 
�ƒ Enveloppe INOX 316L qualité marine ép.15/10ème 
�ƒ Dimensions : H = 880mm, L = 350mm, P = 350mm 
�ƒ Portes d'accès techniques sur charnières à l'avant fermant à clé 
�ƒ Plaque de séparation eau/électricité horizontale étanche inox 316L  
�ƒ 1 Sectionneur général 2P ou 4P 
�ƒ 1 à 4 Prise(s) 16A, 32A - 230V 
�ƒ 1 à 4 Disjoncteur(s) différentiel(s) 30mA 
�ƒ 1 à 4 Raccord(s) rapide(s) inox 
�ƒ 1 Vanne ¼ de tour avec purge 
�ƒ Flexibles tressés inox 
�ƒ Fixation en 4 �S�R�L�Q�W�V���S�D�U���O�¶�L�Q�W�p�U�L�Hur de la borne 
�ƒ Fabrication Française 
�ƒ Garantie 1 an 

 

OPTIONS 

�™ Thermo-laquage RAL au choix 
 



 
 Marina Lux 

TT 2500 
  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce totem en inox 316L qualité marine permet le repérage des 
pannes par des chiffres, ou des lettres.  
 
Sa visibilité nocturne est réalisée par une ampoule LED sur 4 
faces à 360°.  
 
De par son matériau, ce totem est robuste, inaltérable et 
incassable.  
 
�/�H�� �W�R�W�H�P�� �H�V�W�� �p�T�X�L�S�p���G�¶�X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H���W�U�D�S�S�H�� �G�¶�D�F�F�q�V �j�� �O�¶�D�U�U�L�q�U�H�� �T�X�L��
vous facilitera les opérations de maintenance. 

NORMES / SECURITE 

�x Indice de protection IP44, IK10 
�x NF C 15-100 
�x Publication UTE C 18-510, édition 1997  
�x Conforme au décret du 14 novembre 1988, n° 88-1056 

 

DESCRIPTION 
 

�ƒ Enveloppe Inox marine 316 L  
�ƒ Dimensions : H = 2500mm, L = 350mm, P = 350mm  
�ƒ Socle : 500mm  
�ƒ �3�R�U�W�H���G�¶�D�F�F�q�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H���j���O�¶�D�U�U�L�q�U�H���I�H�U�P�D�Q�W���j���F�O�p�� 
�ƒ Balisage à leds  
�ƒ Fabrication Française  
�ƒ Garantie 1 an  

 

OPTIONS 

�™ Thermo-laquage RAL au choix 
�™ Couleur du pictogramme au choix  
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Ils nous ont fait confiance :



Quelques réalisations :





ARmar ina
Z A C  d e  C o l g u e n  – 4  � � � � � � � � 	 � � 
 � � � 
 � � � �

2 9 9 0 0  C o n c a r n e a u  
T é l  : 0 2 . 9 8 . 5 3 . 9 9 . 3 6  

E - m a i l  :  a r m a r i n a @ a r m a r i n a . c o m

www.armar ina.com

Service commercial ouest :
22, 29, 35, 44, 56, 85.

Benoît PENVERN
06.73.31.44.04

b.penvern@armarina.com

Service commercial France :
ARmarina

02.98.53.99.36
armarina@armarina.com

ARmarina
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